Proj.

Proj. konstrukcja chodnik

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A SKALA 1:50

8cm

Kostka bet. gr. 8cm (gléwny pas komunikacyjny chodnika: kostka betonowa o wym. 20x30cm ukladana
wzdluz osi chodnika skrajne pasy chodnika: kostka o wym. 10x20cm ukfadana naprzemiennie

Jem

Podsypka miat kamienny 2/5

15cm| W-wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturalne €90/3)

15cm| W-wa odcinajgca pospétka

Proj. konstrukcja chodnik—plytki “STOP"

8em

Kostka bet. gr. 8cm o wym. 10x20 cm, koloru Zoftego z wypustkami o wysokosci 0,4—0,5cm
0 przekroju pélokrequ (pdlkula) lub trapezu (scigly stozek)

Jem

Podsypka miat kamienny 2/5

15¢m| W-wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

15cm| W—wa odcinajgca pospbika
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Proj. krawgznik betonowy
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Proj. obrzeze bet.

Proj. konstrukcja chodnik

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C SKALA 1:50

8em

Kostka bet. gr. 8cm (qléwny pas komunikacyjny chodnika: kostka betonowa o wym. 20x30cm ukladana
wzdluz osi chodnika skrajne pasy chodnika: kostka o wym. 10x20cm ukfadana naprzemiennie

Jem

Podsypka miat kamienny 2/5

15cm| W-wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturaine C90/3)

15cm| W-wa odcinajgca pospétka

Proj. konstrukcja chodnik—plytki "STOP"

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D SKALA 1:50

Proj. konstrukcja chodnik

8em

Kostka bet. gr. 8cm o wym. 10x20 cm, koloru Zoftego z wypustkami o wysokosci 0,4-0,5cm
0 przekroju potokrequ (pélkula) lub trapezu (scigly stozek)

8cm

wzdluz osi chodnika skrajne pasy chodnika: kostka o wym. 10x20cm ukfadana naprzemiennie

Kostka bet. gr. 8cm (gtéwny pas komunikacyjny chodnika: kostka betonowa o wym. 20x30cm uktadana

Jem

Podsypka miat kamienny 2/5

Jem

Podsypka miat kamienny 2/5

15¢m| W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

15¢m| W-wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

15¢cm| W—wa odcinajgca pospofka

15cm| W-wa odcinajgca pospdlka

krawgznik bet 15/30cm

obrzeze bet. 8/30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3em

fawa bet. C12/15 z oporem

fawa bet. C12/15 z oporem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B SKALA 1:50

8cm

Kostka bet. gr. 8cm (gléwny pas komunikacyjny chodnika: kostka betonowa o wym. 20x30cm ukladana
wzdluz osi chodnika skrajne pasy chodnika: kostka o wym. 10x20cm ukfadana naprzemiennie

Jem

Podsypka mial kamienny 2/5

15¢m

W-wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturaine C90/3)

15¢m

W-wa odcinajgca pospétka
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Proj. krawgznik betonowy

Proj. obrzeze bet.

krawgznik bet. 15/30cm

obrzeze bet. 8/30cm
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Proj. krawgznik betonowy ‘najazdowy”

Proj. obrzeze bet.

Proj. obrzeze bet.

obrzeze bet. 8/30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3em
fawa bet. C12/15 z oporem

krawgznik bet. 15/22cm

obrzeze bet. 8/30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3em

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

lawa bet. C12/15 z oporem

fawa bet. C12/15 z oporem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C SKALA 1:50
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[obnizenie obrzeza bet. 8/30|

Proj. obrzeze bet.

obrzeze bet. 8/30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa bet. C12/15 z oporem

obnizenie obrzeza bet. 8/30)
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ZARZAD DROG | UTRZYMANIA
MIASTA WE WROCLAWIU

UL. DLUGA 49, 53-633 WROCLAW

MTI PROJEKT

58-200 Dzierzoniéw, ul. Sienkiewicza 10a/4

tel: 508 854 096
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Tytut projektu:
2.00

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWE CHODNIKA

WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRZYSTANKU

PRZY UL. JERZMANOWSKIEJ/ZERNICKIEJ WE WROCLAWIU
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